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МОДЕЛЬ КОД

MCE/C 11 60144656

MCE/C 15 60144657

MCE/C 22 60144659

MCE/C 30 60144660

MCE/C 55 60144662

MPE/C 110 60144664

MPE/C 150 60144665

НОМИНАЛ.
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

кВт

МАКС. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

МИН. ТОК
ДВИГАТЕЛЯ

A

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ ПЧ

50 Гц

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ НАСОСА

50 Гц

ТИПОРАЗМЕР 
КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ

1.1 6.5 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1X230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X230

71
80

1.5 8,0 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1X230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X230 90

2.2 10.5 1.0 ОДНОФАЗНЫЙ
1X230

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X230

90
100

3 7,5 2.0 ОДНОФАЗНЫЙ
3X400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400 100

5,5 13,5 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400

112
132

11.0 24 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400

132
160

15.0 32 2.0 ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400

ТРЕХФАЗНЫЙ
3X400 160

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ALME- ALPE стр. 32 NKM-GE / NKP-GE стр. 123

KLME- KLPE /DKLME - DKLPE стр. 34 KDNE С ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ ЭЛ. ДВИГ. стр. 127

CME / CM-GE / DCM стр. 37

CPE / CP-GE / DCPE стр. 41

ED

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

MCE/C

Преобразователи частоты MCE/C – это новое поколение 
преобразователей частоты для использования с 
циркуляционными насосами, характеризуются низким 
энергопотреблением, легкостью в монтаже и обслуживании.
Преобразователи частоты MCE/C предназначены для 
использования с циркуляционными насосами для регулирования 
перепада давления, приспосабливая производительность 
насоса к изменениям в системе.
Установка на крышке электродвигателя значительно 
упрощает монтаж насоса с преобразователем частоты 
MCE/C.
Удобство программирования обеспечивается интерфейсом, 
аналогичным DAB Evoplus, и графическим дисплеем.
Преобразователи частоты MCE/C имеют сдвоенный 
микропроцессор для обеспечения максимальной 
производительности и надежности. Прочная и надежная 
конструкция комбинируется с современным инновационным 
дизайном.
Преобразователи частоты MCE/C защищают насос благодаря 
встроенному ПО. Также они увеличивают полезный срок 

службы насоса, благодаря устранению 
гидравлических ударов и работе насоса на 
минимальной частоте, подстраиваясь под 
изменения в системе.
Очень важно, что преобразователи частоты 
снижают энергопотребление насоса до 
минимального уровня, строго в соответствии 
с требованиями, установленными 
пользователем.

Оборудован модулем связи для создания

сдвоенных комплектов насосов.

При заказе ПЧ для работы в режиме ΔP-v 
пропорциональный перепад давления 
обязательно необходимо указывать модель 
насоса.
При использовании двух ПЧ кабель связи 
поставляется отдельно по запросу.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С


